
Cemarol Sp. z o.o.

Valtra Valmet 6300

Po więcej informacji zapraszamy o kontakt
telefoniczny bądż mailowy

 tel. 784-022-703                      
 b.popiel@cemarol.pl

Maksymalna moc (KM / kW)    90 KM (67.1 kW)
Obroty znamionowe    1400 obr. / min.

Rodzaj paliwa  Olej napędowy (diesel)
Rodzaj silnika   Diesel (silnik wysokoprężny)

Pojemność silnika          4.4 l.
Ilość suwów     4

Liczba cylindrów            4
Średnica tłoka 108 mm

Skok tłoka (suw)            120 mm
Valmet 6300 dane techniczne  Wartość

Turbosprężarka Tak
Elektryka w Valmet 6300

Tylna lampa stopu         tak
Wałek przekaźnika mocy (WOM) w Valmet 6300

Liczba obrotów 540 obr. / min.
Sterowanie WOM         ręczne

Wymiary ciągnika Valmet 6300
Długość 4440 mm

Wysokość         2730 mm
Rozstaw osi      2370 mm

Dop. masa całkowita przyczepy bez hamulca    1500 kg
Układ napędowy w Valmet 6300

Napęd 4x2, 2WD (w zależności od wersji)
Dodatkowe cechy napędu         napęd na jedną oś

Niezależne zawieszenie (ILS - Independent Link
Suspension)    

Brak

Hydrostatyczny układ kierowniczy         Nie
Układ kierowniczy         drążkowy

Przekładnia i skrzynia biegów Valmet 6300
Valmet 6300 dane techniczne  Wartość

Przekładnia z mechanizmem nawrotnym (PowerShuttle) Nie
Liczba biegów do przodu            36

Liczba biegów do tyłu  36
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