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SE4235-SE4280-SE4325

 Zawieszana z przodu lub z ty?u ci?gnika.

Kosiarko-rozdrabniarka SE4000 jest wszechstronn? maszyn? przeznaczon?

do pracy na pastwiskach i innych terenach zielonych, na ?cierniskach, w

sadach i przy utrzymaniu dróg. Mocna podwójna g?owica umo?liwia

zawieszenie maszyny z przodu lub z ty?u ci?gnika. Razem z hydraulicznie

przestawnym zaczepem czyni to kosiarko-rozdrabniark? SE4000 maszyn?
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wielofunkcjonaln? i odpowiedni? do pracy w wi?kszo?ci warunków.

Idealnym rozwi?zaniem dla pracy przy oczyszczaniu brzegów pola, rowów

czy poboczy dróg jest hydraulicznie przestawny zaczep. Model SE4000

przystosowany jest dla ci?gników o max. mocy do 140 KM i dost?pny jest w

szeroko?ciach roboczych 2.35, 2.80 lub 3.25 m.
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Automatyczne liniowanie – przek?adnia g?ówna zamontowana jest do

g?owicy, dzi?ki czemu wa?ek WOM pozostaje prosto we wszystkich

pozycjach roboczych. K?t wa?ka WOM nie zmieni si? nawet wtedy, kiedy

przestawimy zaczep a? o 500 mm.
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Podwójna głowica umożliwia zawieszenie maszyny z przodu lub z tyłu

ciągnika.

Hydraulicznie przestawny zaczep gwarantuje wszechstronne
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zastosowanie.

Minimalna konserwacja.

Solidna konstrukcja zapewnia długą żywotność (podwójna pokrywa).

Automatyczne liniowanie gwarantuje płynne przekazanie napędu,

mniejsze zużycie i dłuższą żywotność wałka WOM i innych elementów

układu napędowego (krzyżaki i przeguby).

Element roboczy: noże uniwersalne lub młoteczki.
Model Szerokośćrobocza(m) Waga (kg) Liczbanoży (uniwersalne/młoteczki)

SE4235 2.35 950 40/20
SE4280 2.80 1070 48/24
SE4325 3.25 1170 56/28

strona  5/6



Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

strona  6/6

http://www.tcpdf.org

