Cemarol Sp. z o.0.

Valtra Valmet 6300

Po wiecej informacji zapraszamy o kontakt
telefoniczny badz mailowy

tel. 784-022-703
b.popiel@cemarol.pl

Maksymalna moc (KM / kW) W)
Obroty znamionowe in.
Rodzaj paliwa Jiesel)

Rodzaj silnika oprezny)

Pojemno$¢ silnika

llo$¢ suwow

Liczba cylindrow

Srednica tloka

Skok ttoka (suw)

Valmet 6300 dane techniczne

Turbosprezarka |\

Eles

Tylna lampa stopu

Watek przekaz

Liczba obrotow

Sterowanie WOM

Wymi

Diugosé

Wysokosé

Rozstaw osi

Dop. masa catkowita przyczepy bez hajji S

Uktad

Naped

Dodatkowe cechy napedu Y -/ » \ h 05

Niezalezne zawieszenie (ILS - Independent Link
Suspension)

Hydrostatyczny ukfad kierowniczy Nie

Uktad kierowniczy drazkowy

Przektadnia i skrzynia biegéw Valmet 6300

Valmet 6300 dane techniczne Wartosé

Przektadnia z mechanizmem nawrotnym (PowerShuttle) Nie

Liczba biegéw do przodu 36

Liczba biegéw do tytu 36
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