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DMC6024N-DMC6028N-DMC6032N

 Centralnie zawieszane kosiarki dyskowe z kondycjonerem i z pozycj?
transportow? pod k?tem 125°.

Kubota wprowadzi?a trzy zawieszane kosiarki z kondycjonerem i z

centralnym zawieszeniem, modele DMC6024, DMC6028 i DMC6032 w

szeroko?ciach roboczych 2,4; 2,8 i 3,2 m. Listwa tn?ca jest zawieszona

dok?adnie w ?rodku si?y ci??ko?ci. W rezultacie maszyny lepiej kopiuj?
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teren, mniej zu?ywaj? si? p?ozy, a sama maszyna jest lepiej

zabezpieczona.
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Centralne zawieszenie z dociskiem sprężynowym.

Szerokość robocza 2,4; 2,8 i 3,2m.

Nylonowe palce kondycjonera.

Transport w pozycji do pionu pod kątem 125.

Regulowane obroty kondycjonera 600/900 obr/min.
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Zabezpieczenie najazdowe Kubota Non-Stop.
Szerokośćrobocza Liczbadysków Kondycjoner Zapotrzebowaniemocy

DMC6024N 2.40m 6 disques Nylonowy 70 KM
DMC6028N 2.80m 8 disques Nylonowy 80 KM
DMC6032N 3.20m 8 disques Nylonowy 90 KM
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