
Cemarol Sp. z o.o.

TE6583T-TE8511T

 Ci?gane przetrz?sacze karuzelowe o szeroko?ci 8,3 i 11,0m z du??
wydajno?ci? oraz ma?ym zapotrzebowaniem na moc.

Modele przetrz?saczy 6583T i 8511T s? maszynami dla rolników, którzy

dysponuj?c ci?gnikiem o ma?ej mocy i niewielkim ud?wigu potrzebuj?

maszyny o du?ej szeroko?ci roboczej. Taka konstrukcja minimalizuje koszty
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zwi?zane z u?ytkowaniem sprz?tu. Z pewno?ci? jest to du?? zalet? w

czasach wysokich cen paliw.
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Przy szerokości roboczej 8,30 i 11,00m, przetrząsacz jest wciąż

odpowiedni do ciągników o małej mocy.

Ciągana pozycja transportowa. Maszyna ciągnięta jest na kołach

kopiujących za ciągnikiem.

Zaczepienie do dolnej belki zaczepowej.
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Wytrzymała budowa ramy wykonana z dwóch zespawanych ze sobą U-

kształtowników.

Masywna konstrukcja środkowej sekcji przetrząsacza pozwalająca na

transport z dużą prędkością.

Duża średnica tłumików drgań zapewniająca dobrą charakterystykę

pracy.

Palce wykonane z prętu o grubości 10mm i z 80mm średnicą
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uzwojenia.

Duże XXL talerze karuzel o średnicy 500mm.

Wygodnie regulowany bez użycia dodatkowych narzędzi kąt

przetrząsania
 Szerokośćrobocza Liczba karuzel/ramion Waga

TE6583T 8.30m 6/7 900kg
TE8511T 11.00m 8/7 1215kg
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