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SH200-SH500

 

Siewniki do poplonów Kubota SH200 oraz SH500 zosta?y zaprojektowane

w celu szybkiego wykonania upraw po?rednich podczas kultywacji

?cierniska przy jak najmniejszych kosztach.

W zale?no?ci od dawki wysiewu, szeroko?ci roboczej i pr?dko?ci pracy
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dost?pne s? dwa modele: SH200 lub SH500.

Du?e pojemno?ci zbiorników gwarantuj? wysok? wydajno??, a 8 wyj?? ze

zbiornika zapewnia równomierny wysiew nasion na ca?ej szeroko?ci

roboczej. Ponadto siewnik ten mo?e by? wykorzystywany do siewu rzepaku

lub mieszanek ró?nej ?rednicy nasion.
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Precyzyjny siew i wysoka wydajność.
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Możliwość zmiany dawki z kabiny ciągnika podczas siewu.

Ekonomiczne wykonanie upraw pośrednich.

Bezpieczny dostęp do siewnika.

Dwa różne komputery sterujące.

Elektryczny lub hydrauliczny napęd dmuchawy.

Szeroki wybór wałków dozujących dla każdego rodzaju nasion.
Model Pojemnośćzbiornika(l) Rodzajzbiornika Waga bezpodestu irelingów(kg)

SH200 200 Tworzywosztuczne 60

SH500 500 Metalowy 103
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